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  МАТЕРИАЛ  
НА  ЗАХВАЩАЩИТЕ 
СКОБИ (e) 
- боядисана стомана (стандартно)
- AISI
 

МАТЕРИАЛИ 
НА ВЛОЖКАТА (d)

- AISI 316L (стандартно)
- полимер

СПЕЦИАЛНИ ОПЦИИ 
ЗА РАМА
- мобилна рама с куки за захващане (а)

- рами по индивидуален проект 

ВИДОВЕ 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
- фланци EN1092-1 & ANSI 
  (стандартно)
- резби BSPP Женска (1)

- накрайници за маркуч (щуцер) (2)

- SMS или DIN11851(3)

- накрайници camlock за бързи 
   връзки (4)

- и много други видове 
  присъединяване и размери

КОМПЛЕКТИ 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
- Комплект с основни резервни части
- Комплект за планова поддръжка 

СПЕЦИАЛНИ 
ИЗПЪЛНЕНИЯ
- Компактна конструкция – помпа  
  без двигател (c)

СПЕЦИАЛНИ ПОКРИТИЯ
- CXM покритие
- бяло за санитарни приложения
- цвят по избор (b) (1) (4)(3)(2)

(e)
(d)

(a)

(b)

(c)

PT Перисталтични помпи  - ключови характеристики

ОПЦИИ ЗА МОНТАЖ
- вертикален редуктор за тесни   
  пространства

РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
ПРИ МОНТАЖ
- отляво, отдясно, отгоре, отдолу, 
  хоризонтално

МАТЕРИАЛИ  
НА МАРКУЧИТЕ
- стандартни (NR, NBR, EPDM, CSM)
- за санитарни приложения  
  (NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA)
- допълнително подсилени  
   за високо налягане

Присъединяване отляво 
с вертикален редуктор

Присъединяване отгоре 
с вертикален редуктор 

и охлаждащ кожух

Сертификатите могат да варират в зависимост от материалното изпълнение на продукта.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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СЕНЗОРИ
-  сензор за протичане (h) 
– оборотомер 
– дозиращ агрегат (i) 

– сензор за свръхналягане 
– бутон за промяна посоката  
   на въртене на ел. двигателя 
- старт бутон на ел. двигателя  

Certificates may vary depending on the material execution of a particular product.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

PT Перисталтични помпи  - Аксесоари

Доказана ефективност
Намаляване на пулсациите до 

ЧЕСТОТНИ ИНВЕРТОРИ 
1)  моно- и трифазни инвертори  
      с дистанционно управление/  
      Wi-Fi дистанционно управление 
      като опция
      – външни инвертори (f )

      – вграден инвертор 
      – допълнително монтирани  
         инвертори (f ) (g) 
2) механични вариатори 

КОНТРОЛНИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА
- различни размери
- корпус от полимер или AISI
- поръчкови изпълнения

ОПЦИИ ЗА 
ЗАДВИЖВАНЕ
- специални двигатели и опции 
  (f.ex. 500 V)
- хидравлични двигатели
- термични двигатели
  (виж листа с опции на двигателя)

ДЕМПФЕРИ ПРОТИВ 
ПУЛСАЦИИ
-  DPT демпфери (нагнетателна 
   страна)
- гъвкави маркучи

КОЛИЧКИ
- с ръкохватка, кабелен държач
- специални колела
- контролни табла
- кабели
- щепсели
- честотни инвертори

ВАКУУМ СИСТЕМИ
- електрически задвижвана вакуум  
   помпа за безопасни зони   
  (необходимо е допълнително  
   електрическо захранване) 
– въздушно задвижвани вакуум 
   помпи (необходим е въздух с 
   налягане 4 bar – в съответствие   
   с ATEX)
- автоматична вакуум система
   (без необходимост от електрическо  
   или въздушно захранване)

Тази брошура е само с информационна цел и не представлява оферта

За повече информация посетете 
www.tapflo.bg или се свържете с нас на: +359 (0) 2 974 80 27

(f ) (g)

(h) (i)

Сертификатите могат да варират в зависимост 
от материалното изпълнение на продукта.


